
Tragbare, vollautomatische 
Camping SAT-Antenne
CAP 500M – die Portable
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2  I   Vollautomatisch, portabel, selbstausrichtend (Astra 19,2° Ost)

Die Portable
CAP 500M

▪ Komplettpaket für den vollautomatischen 
SAT-Empfang

▪  Leicht, portabel und somit mobil und 
fl exibel einsetzbar

▪  Schnelle Installation und TV-Empfang in
typischerweise 90 Sekunden

▪Kein zusätzliches Steuergerät notwendig
▪Software-Aktualisierung über Bluetooth
▪  Stromversorgung direkt über jeden TV und jeden 

Receiver mit integriertem SAT-Tuner
▪Kein Energieverbrauch im Stand-by
▪Diebstahlsicherung

EV 06
Außen-F-Steckdose

TV-Gerät
mit Sat-Tuner

CAP 500M
Mobile Vollautomatik

Lieferumfang:
▪Vollautomatische SAT-Antenne
▪10 m Koaxialkabel
▪Bedienungsanleitung/Anwendungshinweis

CAP 500M im Direktbetrieb am TV-Gerät

Typ CAP 500M
CAP 500M plus

Bestell-Nr. 203500003|203500004
Ausgang 1
Eingangsfrequenzbereich [GHz] 10,7–12,75
Ausgangsfrequenzbereich [MHz] 950–2150
Oszillatorfrequenz [GHz] 9,75/10,6
Versorgungsspannung [V] 13–18
Antennengewinn [dBi] 31
Min EIRP [dBW] 51
Stromaufnahme [mA] max. 300
Leistungsaufnahme [W] max. 5,4
Leistungsaufnahme Standby [W] 0
Einstellbereich Elevation/Azimut 
[°] 15–90/360

Suchgeschwindigkeit [Sek.] typ. 90
Verpackungseinheit/Gewicht 
[St./kg] 1/4,5

Abmessungen (inkl. Gri� ) 
Breite × Höhe [mm] 450 × 440

Technische Daten
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Die Portable + Streaming
CAP 500M plus

▪ Live-Streaming der TV- und Radio-Programme 
auf ein mobiles Endgerät in Verbindung mit der 
kostenlosen CAPcontrol App

▪  Komplettpaket für den vollautomatischen 
SAT-Empfang

▪  Leicht, portabel und somit mobil und 
fl exibel einsetzbar

▪  Schnelle Installation und TV-Empfang in 
typischerweise 90 Sekunden

▪Kein zusätzliches Steuergerät notwendig
▪Software-Aktualisierung über Bluetooth
▪Stromversorgung direkt über den CAP Konverter
▪Kein Energieverbrauch im Stand-by
▪Diebstahlsicherung

Lieferumfang:
▪Vollautomatische SAT-Antenne
▪10 m Koaxialkabel
▪Bedienungsanleitung/Anwendungshinweis
▪Kathrein WLAN/USB-Adapter
▪CAP-Konverter

CAP-Konverter
Steuergerät

TV-Gerät
mit Sat-Tuner

WLAN/USB-Adapter
WLAN-Hotspot

CAPcontrol-App
Streaming

CAP 500M plus
Mobile Vollautomatik

EV 06
Außen-F-Steckdose

CAP 500M plus mit Streaming von Live-TV

Installieren Sie die App 
„CAPcontrol” gleich hier:

WLAN/USB-Adapter

App „CAPcontrol“ – 
Streaming von Live-TV

CAP-Konverter



Digital Systems GmbH

Ihr Fachhandelspartner:

Vertrieb Inland
KATHREIN Digital Systems GmbH
Eiselauer Weg 13
89081 Ulm
order@kathrein-ds.com

Technische Beratung für den Fachhandel
KATHREIN Digital Systems GmbH
Eiselauer Weg 13
89081 Ulm
Telefon +49 731 270 909 70
Fax +49 731 92767-22
support@kathrein-ds.com

KATHREIN Digital Systems GmbH
Anton-Kathrein-Straße 1 – 3
83022 Rosenheim
www.kathrein-ds.com | info@kathrein-ds.com
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